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820-822

820. Beim SchieBen mit Hohlladungsgeschossen miissen alle
Personen in der Splitterzone in Deckung sein und den Stahlhelm
tragen (INr. 608). Sie diirfen die Deckung erst auf Befehl des Lei-
tenden oder des Sicherheitsoffiziers verlassen.

Der Sicherheitsgehilfe !} nimmt, nachdem die leichte Panzerfaust
fertiggeladen ist, vor der Schullabgabe Deckung (Bild 505) und
verbleibt dort bis nach der Detonation. Er tiberwacht aus der
Deckung die Schuflabgabe und verhindert bel einem Versager,
daB der Schiitze die Waffe schwenkt oder absenkt.

Der Schiitze legt sofort nach der SchuBiabgabe bis zur Detonati-
on der Wirkladung das Gesicht auf den linken Unterarm. Das
Abschullrohr mit Griffstiick hilt er wie bei der SchuBabgabe.

Nach dem Detonationsknall geht der Schiitze, wie im Gefecht,
mit der Waffe in Deckung, um nachzuladen oder einen Stellungs-
wechsel vornehmen zu kénnen,

Im Gegensatz zum Gefecht diirfen der Sicherhettsgehilfe und der
Schiitze beider SchieBausbildung nieht die Wir-
kung im Ziel beobachten.

IIL. Sicherheitsbestimmungen fiir das Schieffen
mit dem Manoverpatronengeriit 24 mm

821. Vor Gebrauch des Mandverpatronengerits mufl der Pan-

zerfaustschiitze priifen, ob

- der Rasthebel richtig eingesetzt ist und

- das Mandverpatronengerst spielfrei in der Waffe sitzt (Anlage
2 Nr. 8). '

822, Beim Einfiihren des Mandéverpatronengerits in das Rohr
der leichten Panzerfaust (Anlage 2 Nr. 7) mul} der gebogene Teil
des Rohrs nach oben zeigen und der Rasthebel hinter der Lager-
schraube an der Blende der Waffe einrasten.

1 zugleich Aufsicht beim Schittzen


































Anlage 3/4

Ubungspatrone 18 mm x 96, DM28,
in der Mitte Patronenhiilse nach Verschufy, rechis Geschoff

b Bedienung ‘

5. Bei Verwendung des SchieBgerites ist die leichte Panzer-
faust nach Nr 215 bis 222 zu bedienen.

Folgende Besonderheiten sind jedoch zu beachten:

— beim Einschrauben der Ubungspatrone in das SchieBgerit:
+ prifen, ob die Gewindeginge sauber sind,
+ Ubungspatrone ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag in

das Schiebgerit einschrauben.

— Teilladen: Schiefgerit mit eingeschraubter ["Ibungspatrone
bis zum Anschlag in das Rohr stecken.

— Entladen: Das SchieBgerit verbleibt bei der Schufsabgabe im
Rohr der leichten Panzerfaust. Zum Entladen oder Nach-
laden SchieBgerat aus dem Rohr herausziehen. .
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— Nachdem Entladen Die leere Patronenhiilse aus dem Schieh-
gerat schrauben. ‘ :

Ubungspatronen mit beschidigtem Gewinde diirfen nicht ver- I
schossen werden. Die Gewindeginge miissen sauber sein, die
Ubungspatrone mub sich ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag

- in das Schieflgerat einschrauben lassen.

6. EsistzweckmibBig, dalzum Schieflen dem Schiitzen fiir jeden
Schull ein Schiefigerat zur Verfliigung steht. Sie sind in der Stel-

© lung zurechtzulegen und zu laden.

Der Panzerfaustsichﬁtze schraubt nach dem letzten Schuf die
leeren Patronenhiilsen aus den Schiebgerdten und uberglbt die
‘Gerite.

III. Zysitzliche Slcherheltsbestlmmungen
- bei Verwendung der Ubungsmumtmn 18 mm

7. Die Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 8 dieser Dienstvor-
schrift gelten auch bei Verwendung der Ubungspatrone 18 mm x
96. Aullerdem sind die Sicherheitsbestimmungen dieses Ab-
schnitts zu beachten.

8. Schiefen auf Standortithungspliizen:

- Auf Standortiibungsplitzen darf mit Ubungsmunition 18 mm S
. aufWeichziele (Jute, Holz) geschossen werden, wenn der gesamte
Gefahrenbereich!) innerhalb des Standortiibungsplatzes liegt
und abgesperrt ist.

‘Das Schiefien auf Hartziele ist verboten.

9." Schiefien auf StandortschieBbanlagen:

a, Auf Standortschieﬁanlagen‘ ist das SchieBen mit der Ubungs-
patrone 18 mm x 96 auf den SchieBstinden Typ A, B, Cund E
erlaubt. ’

ly ZDv 44/10 VS-N{D ,,SchieBsicherheit*

Anderung 39
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Die SchieBstande sind — entsprechend ihrer Eignung — in der
Reihenfolge Typ C, B, A und E zu nutzen. Auf Stand E ist die
Stellung nur auf Station 100 m erlaubt. Den Gefahrenbereich
zeigt Bild 4, . : : .

Bild 4

: \—-— Geschofifany
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R Scheiben
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rGefahrenbereich
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~ Schufirichtung
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Abéperrzohe
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Gefahrenbereich fiir das SchieBen mit der Ubungspatrone
18 mm x 96 auf Standortschiefanlagen
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b. bleibt frei!

c. Die Anzeigerdeckung des eigenen Schieflstandes darf nicht,
die eines Nachbarschiefstandes kann besetzt sein.

d. Als Ziele sind feststehende Panzerbreitseit- oder Panzerfront-
scheiben (Scheiben Nr. 70 und 71 gemifi Scheibenkatalog!') zu
verwenden. Sie sind vor Station ,,0¢ an der AbschluBwand des
Zielgelindes aufzubauen, Dabei kénnen zwei Scheiben nebenein-
ander stehen, so daf} zwei Schiitzen gleichzeitig schiefien kénnen.
Die Scheibenmitte muf} 1,30 m iiber der Grundlinie sein.

e. Auf StandortschieBanlagen sind nur Zielentfernungen von
100 m und 200 m erlaubt. Die Schiitzen diirfen in den Anschlag-
arten ,stehend aufgelegt®, ,kniend aufgelegt® und ,liegend*
schiefen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Voraussetzung fiir Tretfer ist, dall die Waffe genau justiert
ist und der Schiitze die richtige Visiermarke wihlt! Da-
durch werden Fehlschiisse und Beschiadigungen am Schiel3-
stand vermieden.

Deshalb 146t der Leitende unmittelbar vor dem Schieflen die
Justierung priifen und gegebenenfalls dejustierte Waffen ju-
stieren (Nr. 224). Die Aufsichten beim Schiitzen befehlen die
Visiermarke.

10.Zum Laden des Schieigerates schraubt der Panzerfaustschiit-
ze die Ubungspatrone 18 mm x 96 bis zum Anschlag in das Rohr.

Ubungspatronen mit beschidigtem Gewinde diirfen nicht ver-
schossen werden.

1y Anlage zu ZDv 40/11 ,Ubungsplatze®

Anderung 44
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- | (N 139, 512)

Der Zielkontrollspiegel

1. Mit dem Z1e1kontrollsp1egel (Bild 1) kann der Ausbllder den
Schiitzen beim Zielen uberwachen

2. Das Gehause des Zielkontrollspiegels nimmt alle optischen ‘
und mechanischen Teile auf (Bild 1).
Zur Aufbewahrung des Zielkontrollspiegels dlent ein Behalter

Zlelkontrollsplegel

Anbringen des Zielkontrouspiegels am Zielfernrohr
Augenmuschel vom Zielfernrohr ziehen,

2. Zlelkontrollsplegel b1s zum Anschlag auf das Zlelfernrohr
. schieben,
3. Indexstrich des Zlelkontrollsplegels mit dem Indexstrlch
(der Nut) des Zielfernrohrs in Deckung bringen,

4. Kreuzgriffmutter anzichen (Bild 2).

- D

Zum Abnehmen des Zlelkontrollsplegels igt die Kreuzgnffmut-
ter zu 16sen.




Anlage4/2
Blld 2
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Zielkontrollspiegel am Zielfernrohr
(richtige Stellung des Indexstriches)

4. Der Ausbilder blickt — rechtwmkhg zur Waffe sitzend — in
den Zielkontrollspiegel.

()
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. Aufbau und Einteilung

beim Schulschieffen mit der leichten Panzerfaust
- mit Ubungsschiefigerit 18 mm x 961)

(auf Standortschiefanlagen und Ubungsplitzen)

Ty | 1
[ [ Zielzone
200-250m
[ 1$TosBl ool 1
B Stellungs - -
A . |
50m \‘deﬂere zone
Absperrzone
néchstes Rennen ISm o
, w <> 0 <> <> Wartelinie
: 11
Warte -
. @ zone
Flotz for
schieflenck Abteilung
_.J—Kdmmondqntur :
Zeichenerklirung:
L = Leitender ’ ‘M = Munitionsausgeber
SO = Sicherheitsoffizier = . ’ B
8G = Bicherheitsgehilfe S = Schiifze
Sch = Schreiber + =

_ Sanitétspersonal

1y Abweichungen fiir das Schleﬁen mit Hohlladungspatrone 44 mm x 537 enthilt
die ZDv 44/10 VS-NfD ,,SchieBsicherheit*
2) Aut der StandortschieBanlage
%) Nicht auf der Standortschiefanlage
4 Auf StandortschieBanlage: ,,Aufsicht beim Schiitzen'*.

Anderung 40
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(Nr 225)

LY

Justiertafel fiir die leichte Panzerfaust
(Zielfernrohr, Notvisiereinrichtung)

m >

_.I_;
|
L

450
Sy
_N.!k =]

300

4)1 210 |<_ ' A =91 mm/Mah fiir Panzerfaust 44-2A1
' B =t05mm/Mal far Panzerfaust 44-2
C s Jystiermarka 10r Zielfernwohr
D =Justiermarke fOr Rohrmittellnie

‘@ [1:30,| E =Justlermorke fir Notvisiereinrichtung

400 : li

Anmerkung:

— Aufstellentfernung 10 m.
— Alle MafRangaben in dieser technischen Zeichnung in Milimeter
(mm).

Anderung 29
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. {Nr 231)
Justiertafel fiir die Ieichte Panzerfaust
(IR-Zielgerit, BiV-Zielfernrohr)

&0

400

PIF LL?
— :B6

PIF 4i-Z7A1
—_—1

AzJusliermarke fur Rohrrnitellinie
B=Jushermarke for BW- Zielternrohr,
Vistermarke 200m fur G3 verwenden!

C=Lage der Visiermarken 200m
fur G3 n der Justiermarke

300 |

Anmerkung:

— Aufstellentfernung 25 m.

— Zum Justieren des IR-Zielgerétes ist es notwendig, das weiBe
I"eld der Justiermarke B auszuschneiden, da nur dann die Vi-
siermarken (C) in dem Rahmen zu sehen sind,

— Alle Mabangaben in dieser technischen Zeichnung in Milli-
meter (mm). ’

Anderung 2
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Stichwortverzeichnis

A
Abzugseinrichtung 109
Anfangsgeschwmdlgkelt : 103
Anschlag 501, 503, 522, 603
— liegend ' ‘ 504, 806
— kniend _ 505
— stehend 506, 816 .
Anziindkanal ‘ 108, 146
Aufsicht beim Schiitzen 702, 805, 815
Auftreffwinkel ‘ ' 426—528
Ausblldungsgerate S 135, 317
Auswerfer . : 108
Auszieher - _ - 108
B
Baugruppe . 104

" Blende 105
Bildverstarker- Zielfernrohr 121
D . :
Durchschlagsleistung - . 103, 425, 428
Entfernungsrahmen . 1186, 404, 405
Entladen ; . 218, 221, 809, 818 .
Exerzierpatrone - ‘ 135, 136, 812
F | :
Fahrtrlchtungspfell 118
Flugbahn 401, 402
G . :
Gefechtsbereitschaff 202
Gefechispatrone 812
Gefechtsschieflen : 609
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L
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R
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Reinigung
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Schielordnung
Schielstand
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StandortschieBanlage .
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Stérungen
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'— der Nachtsehgerate

-ﬁndei'ung 11

Pan—Sir .

508, 517
313, 314, 317, 318

Anl3
Anl2 ] .
301—305, 308, 312, 316, 317

129, 318, 319

105, 321
502, 702, 805

138, Anl 3

701

Anl 3, Anl5

108, 140—143, 145147
601—608

111
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8§13—820
821—830
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110
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Treffbereich
Treibladung
Treibladungsanziinder
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Ubungsmunition
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Versager
Verschluf
Verschluf3hiilse
VerschluBschraube
Visier i
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— Visiermarke
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Vorhalt
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Wangenschutz -

Z

Zerlegen '
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301—307

126, 321
203—208

403 -

132 _
108, 133, 222

130, 603, Anl 3
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223, 702, 818, 829
108

108
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- Ziele
Zielen
Ziel
— Zlelentfemung
— Zielfeld
Zielfernrohr
Zielfernrohrtasche
Zielfernrchririger .
_Zlelkontrollsplegel
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Zusammenwirken der Teile
Zustandsmeldung
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Die leichte Panzerfaust

Juli 1980
sowie Nachdruck: Juli 1990
mit eingearbeiteten Anderungen 1-42

DSK FH360100198

Anderungsanweisung

Anderung durch Austausch von Blittern
(Die entnommenen Blétter sind zu vernichten.)

- Titel-/ErlaBseite - redaktionelle Anderung -
Blatt 506/1 - 506/2
Blatt 601-604 bis 605
Blatt 814-819 bis 820-822
Anlage 3/7

Die Ausfithrung der Anderung ist im Anderungsnachwels zu be-
statigen; die Anderungsanwelsung ist dem Anderungsnachweis
vorzuheften.




Der Bundesminister der Verteidigung  Bonn, 24, September 1996
Fithrungsstab des Heeres II1 6
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mit eingearbeiteten Anderungen 1-42

DSK FH360100193

Anderungsanweisung

Anderung durch Austausch von Blittern
{Das entnommenen Blétter sind zu vernichten.)

— Inhaltsverzeichnis 1-3 (2 Blatter) -redaktionelle Anderung-
— Blatt 140-143/1
— Blatt 145/2-147
— Blatt 217-219 _
— Blatt 223/1-223/2 bis Blatt 224-228 (2 Blitter)
— Blatt 406-407 bis Blatt 408-412 (2 Blatter)
gegen Blatt 406-407 bis Blatt 409/3-412 (3 Blitter)
— Blatt 507-519
— Blatt 601-605 bis Blatt 606-609/2 (2 Blatter)
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